




















2-10| OPTION-Taste

Potentialfreier Kontakt (Schlieer) am Haustelefon, zur freien Verfiigung.

2-11| Notrufwarnsignal

1 Notrufschalter driicken und einrasten (oder bei einer Leitungssto-
rung).

2 Am ‘Wohnungsgerit ertont ein Alarm, und ein Warnsignal wird an die
Pfortnerstelle gesendet.

3 Bei einem Ruf von der Pfortnerstation ertont statt des Alarmsignals
ein Rufton, der fiir die eingestellte Zeitdauer zu horen ist.
e Die TONE OFF-LED blinkt auf.

4 Handhorer abnehmen, um eine Sprechverbindung mit der Pfortner-
stelle herzustellen. Das Alarmsignal ertont erneut, wenn der Handho-
rer aufgelegt wird.

e Die TONE OFF-LED leuchtet auf.
Beim Auflegen des Handhorers erlischt sie.

5 Den Notrufschalter aus der eingerasteten Position 16sen, um in den
Standby-Modus zuriickzukehren (und das System in den Normalzu-
stand zuriickzusetzen).
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Am Wohnungsgerit ertonen das Notrufsignal und ein Gong-
ton unabhéngig von der Lautstirkeeinstellung in nicht veréin-
derbarer Lautstirke.

Die Notruffunktion kann auch aktiviert werden, wenn das
System besetzt ist. (Max. 5 gleichzeitige Notrufe konnen ak-
tiviert werden.)

Wohnungsgerite in einer Wohnung, in der ein Notruf ausge-
16st wurde, konnen keinen normalen Ruf empfangen, wih-
rend das Notrufsignal ertont. Es konnen nur Rufe von der
Pfortnerstelle entgegengenommen werden.

Wiihrend das Notrufsignal ertont, konnen die Tiirstelle und
die Pfortnerstelle das Wohnungsgerit, von dem der Alarm
ausgeht, nicht anrufen.
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BEACHTEN: 1.




'3 | BEACHTENSWERTES

 Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C * Bei einer Fehlfunktion Netzgerit ausstecken und einen Fachmann zu
¢ Das Videobild kann bei Betitigung des elektronischen Schlosses even- Rate ziehen.

tuell leicht gestort werden. Dies ist keine Fehlfunktion.
¢ Reinigung: Die Gerite mit einem weichen Lappen reinigen, der mit

neutralem Haushaltsreiniger angefeuchtet ist. Keinesfalls scheuernde

Reiniger oder Tiicher verwenden.

4 | TECHNISCHE DATEN

e Spannungsversorgung: DC 24 V (von GT-BC, GT-VBC)

» Kommunikation: Gegensprechen mit Handhorer

¢ Bildschirm: 3,5 Zoll LCD in TFT-Color

e Abmessungen: 210 (H) x 215 (B) x 69 (T) (mm)
* Gewicht: ca.820 g



Gewahrleistung

Aiphone garantiert fiir die Dauer von zwei Jahren ab dem Verkaufsdatum, dass seine Produkte bei normalem Gebrauch frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Sofern das Produkt einen
Mangel aufweist und dieser Mangel unter die Garantie fillt, verpflichtet sich Aiphone zur kostenlosen Nachbesserung oder Ersatzlieferung der Gerite. Aiphone behilt sich das Recht vor, die
ausschliefliche und abschlieBende Entscheidung dariiber zu treffen, ob ein Material- und/oder Herstellungsfehler vorliegt und ob das Produkt unter die Garantie fillt. Die Garantie schlieft Aipho-
ne-Produkte die unsachgemif, nachldssig bzw. nicht den Vorschriften entsprechend verwendet wurden, sowie Produkte die durch einen Unfall beschiddigt wurden, nicht ein. Auch Gerite, die
auflerhalb der Firma repariert oder verindert worden sind, fallen nicht unter diese Gewihrleistung. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien oder Schiden durch mit dem Gerit verwendete
Batterien. Alle Reparaturen miissen an dem von Aiphone schriftlich bestimmten Ort (Werkstatt usw.) durchgefiihrt werden. Aiphone haftet nicht fiir Kosten, die durch vor Ort durchgefiihrte Re-
paraturen entstanden sind. Aiphone erstattet keinerlei Schadensersatz bei Verlust oder Schiden, die wihrend des Betriebs seiner Produkte durch Ausfall oder Fehlfunktion aufgetreten sind; dies
gilt ebenfalls fiir simtliche daraus resultierende Unannehmlichkeiten oder Verluste.

X giiltig fiir EU.

Dieses Gerit hat in Tests die Grenzwerte eingehalten, die in Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen fiir digitale Baugerite der Klasse B festgeschrieben sind. Diese Grenzwerte
sehen fiir die Installation im privaten Bereich einen ausreichenden Schutz vor gesundheitsschidigenden Strahlen vor. Gerite dieser Klasse erzeugen und verwenden Hochfrequen-
zen und konnen diese auch ausstrahlen. Sie konnen daher, wenn sie nicht den Anweisungen entsprechend installiert und betrieben werden, Stérungen des Rundfunkempfangs
verursachen. In Ausnahmefillen konnen bestimmte Installationen aber dennoch Storungen hervorrufen. Sollte der Rundfunk- oder Fernsehempfang beeintrichtigt sein, was durch
Ein- und Ausschalten des Geriits festgestellt werden kann, so empfiehlt sich die Behebung der Storung durch eine oder mehrere der folgenden MaBinahmen: ¢ Richten Sie die
Empfingerantenne neu aus. ¢ Stecken Sie den Netzstecker des Geriits in eine andere Steckdose ein, so dass das Geriit und der Empfinger an verschiedenen Stromkreisen ange-
schlossen sind. Vergrofern Sie den Abstand zwischen Gerit und Empfanger. ¢ Falls erforderlich, sollten Sie einen Fachhindler oder einen anderen erfahrenen Radio-/Fernsehtechni-
ker zu Rate ziehen.
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